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ПРАЙС-ЛИСТ НА ОБОРУДОВАНИЕ ROTONDI
	Марка машины
	Краткие технические характеристики
	 евро,розница

	утюги
	 

	EC-289
	Электрический паровой утюг мощностью 800 Ватт, стандартной формы, протефлоненная гладильная поверхность, пробковая ручка, защита руки от пара, вес 1,7 кг, силиконовый парошланг, электрический кабель 2,5 м. Питание 220 В. 
	168

	E-EC-289 электронный
	Электрический паровой утюг мощностью 800 Ватт
Стандартной формы, протефлоненная гладильная поверхность. Электронный блок позволяет регулировать температуру с точностью до градуса.
Пробковая ручка, защита руки от пара.
Вес 1,7 кг, силиконовый парошланг
Электрический кабель 2,5 м. 
Питание 220 В.
	537

	ЕС-7
	Электрический паровой утюг мощностью 600 Вт, с узкой подошвой для раскрытия боковых шаговых швов, подключение 220 в. Вес 1,2 кг
	275

	ЕС-02
	Электрический паровой утюг мощностью 800 ватт, стандартной формы, подошва покрытая тефлоном, электрический кабель, пробковая ручка, защита руки от пара, термостат безопасности, вес 1.7 кг. SH —силиконовый парошланг. Параметры сети -220/1/50-60.
	94

	Утюг Rotondi Tulipano
	Электрический паровой утюг мощностью 800 ватт, электрический кабель, пробковая ручка, в комплекте парошланг, термостат безопасности, вес 1.4 кг. Параметры сети -220/1/50-60.
	80

	 PA/L 
	Утюг с электрическим нагревом подошвы, с закругленной формой подошвы для обработки подкладки без пара, мощность тена 900 Вт, в комплекте с электрическим кабелем, пластиковой ручкой. Вес утюга 1,75 кг.
	200

	LG-200
	Алюминиевый паровой утюг  с узкой подошвой для раскрытия  швов, размер 185х60мм, вес 1кг
	225

	LG-300
	Алюминиевый паровой утюг  со стандартной подошвой, размер 204х100мм, вес 1,4кг
	225

	Парогенераторы
	 

	Mini — 3
	Парогенератор в комплекте с профессиональным электропаровым утюгом, ёмкость бойлера  2,15 литра, регулятор подачи пара, стальной бойлер, давление пара 3 Bar, мощность 1800 Вт. Параметры сети 220V.
	215

	Mini — 3 inox
	Парогенератор в комплекте с профессиональным электропаровым утюгом, хромированный корпус,  ёмкость 2,15 литра, регулятор подачи пара,стальной бойлер, давление пара 3 Bar, мощность 1800 Вт. Параметры сети 220V.
	223

	Mini — 4
	Парогенератор в комплекте с профессиональным электропаровым утюгом, ёмкость бойлера 2,7 литра, регулятор подачи пара, стальной бойлер, давление пара 3 Bar, мощность 2300 Вт. Параметры сети 220V.
	363

	Mini — 5
	Парогенератор в комплекте с профессиональным электропаровым утюгом,  ёмкость 3,8 литра, регулятор подачи пара, стальной бойлер, давление пара 2,8 Bar, мощность 2300 Вт. Параметры сети 220V.
	391

	Mini — 6
	Парогенератор непрерывного действия,в комплекте с профессиональным электропаровым утюгом EC-02, ёмкость бойлера 2,7 литра встроенная дополнительная емкость на 10 литров, регулятор подачи пара, стальной бойлер, давление пара 2,8 Bar, мощность 2300 Вт. Параметры сети 220V.
	706

	IGOS 3
	Парогенератор (без утюгов) автоматический забор воды и контроль уровня воды, ёмкость 8 литров, давление пара 3BAR, электрические тены на 4,5 кВт, два устройства для подвеса утюга. Параметры сети 400/3/50.
	1523

	IGOS 4
	Парогенератор без утюгов, автоматический забор воды и контроль уровня воды, ёмкость 8 литров, давление пара 4,5BAR, электрические тены на 4 или 5 кВт, два устройства для подвеса утюга. Параметры сети 400/3/50.
	1710

	IGOS 25/2
	Электрический парогенератор ёмкостью 24,5 литра, два электрических тена на 9+6, 6+6, 9+9, два выключателя, автоматический забор воды, бак для забора конденсата, с контролем уровня воды. Питание 380 В.
	4368

	IGOS 57
	Электрический парогенератор ёмкостью 57 литров, два электрических тена на  25+25 кВт, два выключателя, автоматический забор воды, бак для забора конденсата, с контролем уровня воды. Питание 380 В.
	5038

	Mini-3 inox с паровой щёткой
	Парогенератор в комплекте с профессиональной электропаровой щёткой, хромированный корпус,  ёмкость 2,15 литра, регулятор подачи пара,стальной бойлер, давление пара 3 Bar, мощность 1800 Вт. Параметры сети 220V. Мощность нагревательного элемента щётки 500Вт.
	307

	Утюжильные столы
	 

	388
	Консольный утюжильный стол с электрическим нагревом, вакуум отсос на 600 Ватт. Параметры сети 230/1/50. Мощность нагрева стола 800Вт. Размеры рабочей поверхности 120*40*25 см. Вес 60 кг.
	830

	Гладильная доска MINI 9
	Профессиональный складывающийся гладильный (утюжильный) стол с нагревом рабочей поверхности(400W) и вакуумной аспирацией (90W).   Cтол регулируется по высоте, что обеспечивает комфорт и удобство при работе. Покрытие произведено из высококачественного термостойкого материала. Размер: 152 х 46 х 91 см
	331

	1980/A
	Прямоугольный утюжильный стол с электрическим подогревом, с вакуум отсосом на 600 Вт, размер 130х65 см. Питание 220 В. 
	1100

	1980S
	Прямоугольный утюжильный стол с электрическим подогревом, с вакуум отсосом на 600 Вт, наддувом,  размер 130х65 см. Питание 220 В. 
	2101

	1980/SC
	Прямоугольный гладильный стол, с вакуумом и наддувом 130x65 cms, подогрев рабочей поверхности, термостат, вакуум 0,6КВТ-0,8HP, бойлер 5 литров, мощность электрического элемента 4 кВТ, автоматическая помпа подачи воды и электропаровой Утюг EC-289 или EC-11. 220-400/3/50-60 - с пневматическим управлением, необходим компрессор.
	 

	2540
	Прямоугольный утюжильный стол с вакуумом и пропариванием, наклонённая поверхность, мощность вакуумного мотора 0,55 кВт, в комплекте электропаровой утюг ЕС-289 с паровым шлангом и силиконовым ковриком. Встроенный парогенератор мощностью 12 кВт и объёмом бойлера 24 литра. Подключение 380 Вольт. Размер рабочей поверхности 1300 х 800 мм.
	АКЦИЯ!!!

5040 $

	388/А+AR20
	Утюжильный стол с вакуумом и подогревом с колодкой для разутюживания шаговых швов. Вакуум 0,6 кВт - 0,8 НР. Параметры сети 230/1/50.
	1206

	2001Е+AR-20SD
	Утюжильный стол с электрическим нагревом для разутюживания боковых шаговых швов, вакуум отсос на 600 Вт, электропаровой утюг ЕС-7 с PTFE паровым шлангом, устройство для подвеса утюга, силиконовый коврик под утюг, пневматическое устройство натяжения брючин с механическим регулятором давления. Питание 220 В.
	3981

	Пресса
	 

	GMG45/4
	Проходной дублирующий пресс с шириной рабочей зоны 45 см, автоматическая подстройка лент, регулировка температуры 0-200, скорости и давления 0-1,5 МПа. Потребление электроэнергии в рабочем режиме 1,4 кВт, специальный стол для закладки материала и устройство предотвращающее попадание заготовок в рабочие механизмы пресса. Подключение 220 В.
	 

	BL B-99
	Пресс для обработки верха брюк, паровой подогрев верхней и нижней подушки, сепаратор пара, утюг и стойка для утюга. Парогенератор и Вакуумная турбина приобретается отдельно.
	 

	QAD-2
	Пароманекен для финишной обработки пиджаков, курток, плащей. ЖК компьютер с временным регулированием по пару, воздуху и смеси пара и воздуха. Мощность фена 1,3 кВт, параметры сети 220-400/3/50. Комплектуется парогенератором 20 литров, 9кВт, с автоматическим забором и контролем уровня воды.
	6315

	BL CO-90/AUT
	Универсальный пресс со встроенным парогенератором, вакуум отсосом, устройством для поддува воздуха, сепаратором пара, универсальным утюгом, мини-компьютером Раффаелло.
	 

	TF/AL
	Автоматический пневматический топпер для разглаживания джинсов и брюк без стрелок. Требует подключения к источнику пара и воздуха. Усилитель пояса брюк, работа на перегретом паре, пневматические зажимы для низа брючин, фен на 1,1 кВт. ЖК компьютер с 9 программами для различных режимов обработки изделия. Параметры сети 400/3/50.
	АКЦИЯ!!!

8 800 €

	Аксессуары
	 

	FN-200
	Паровая щётка-утюг с электрическим кабелем и паровым PTFE шлангом и покрывающей сеткой.
	 

	RSC O   (сепаратор   пара)
	Паровое устройство (высокого потока) в комплекте с электрическим пускателем с электромагнитным клапаном, с регулирующимся паровым клапаном. Параметры сети -220/1/50-60. Окрашен в белый цвет.
	212

	RSF1
	Держатель дополнительного рукава с функцией поворота
	112

	RA4
	Универсальная  колодка с подогревом для утюжильного стола мод. 1980 . Размер 180х600х260 мм
	262

	RA5
	Универсальная  колодка с подогревом для утюжильного стола мод. 1980 . Размер 60х600х120 мм
	162

	VEP 57
	Вакуумная турбина, мощность 4,2 кВт. В комплект входит танк для сбора конденсата.
	3066

	Подставка для парогенераторов серии MINI  RTRO.1
	С помощью  подставки удобно перемещать парогенератор в помещении  без больших физических затрат.
	49
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